
 
 

お 知 ら せ 

平 成 2 9 年 ７ 月 ７ 日 

横 浜 地 方 気 象 台 

 

 

神奈川県の大雨及び洪水警報・注意報の基準変更について 

 

気象庁では、雨による災害発生の危険度の高まりを評価する技術（土壌雨量

指数、表面雨量指数、流域雨量指数）を活用して大雨及び洪水警報・注意報の

基準値を変更しましたのでお知らせします。変更した発表基準の概略は別紙の

とおりです。 

新しい基準表は、気象庁ホームページ（下記 URL）にも掲載されています。 

気象庁ホームページ 警報・注意報発表基準一覧表（神奈川県）の URL： 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/kanagawa.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              担当：横浜地方気象台 防災管理官 

            電話：０４５-６２１-１９９９ 

  



 
 

別紙 

神奈川県の大雨警報・注意報、洪水警報・注意報基準 

大雨警報 

 



 
 

大雨注意報 

 
 

 



 
 

洪水警報 

 



 
 

洪水注意報 

 



 
 

参考資料 

 

土壌雨量指数は、大雨による土砂災害の危険度の高まりを把握するための指

標です。降った雨が土壌中にどれだけ溜まっているかを指数化したものです。  

 

流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨によって、どれだけ下流の対象地

点の洪水害の危険度が高まるかを把握するための指標です。降った雨が、地表

面や地中を通って河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を指数化し

たものです。流域雨量指数を精緻化（計算格子を 5km から 1km に高解像度化、

計算間隔を 30 分間隔から 10 分間隔に高頻度化）し、流域雨量指数を計算する

対象河川を、従来の長さ 15km 以上の約 4,000 河川から、国土数値情報に登録さ

れた全国の約 20,000 河川に拡大しています。  

 

表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害の危険度の高まりを把握するため

の指標です。降った雨が地中に浸み込まずに、地表面にどれだけ溜まっている

かを指数化したものです。 

 

詳しくは以下を参照願います。 

・土壌雨量指数について 

 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html 

・表面雨量指数について  

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/hyomenshisu.html 

・流域雨量指数について  

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ryuikishisu.html 
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