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福井県土砂災害警戒情報の発表基準変更について 
 

福井県と福井地方気象台は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、

市町長による防災活動や住民等への避難指示等の災害応急対応の支援及び住民の自

主避難の判断等への利用を目的として、福井県土砂災害警戒情報を発表しています。 

発表基準は平成 29 年に見直しを行っていますが、５年以上経過した今般、災害の

発生状況と降雨の関係の新たなデータが蓄積されたことなどから、県と気象台は共同

で、土砂災害警戒情報の基準を見直し、より適切な基準に変更することとしました。 

これにより、市町に対してより精度の高い土砂災害警戒情報を発表することが可能

となり、市町における避難指示等の判断及び住民の自主避難を効果的に支援すること

が期待されます。 

また、基準変更により、福井県土砂災害危険度情報及び気象庁ホームページの「土

砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）」※については、より適切な判定結

果となるため、避難対象地域の絞込みを的確に支援できるよう改善されます。 

なお、令和６年１月１日 16 時 10 分頃の令和６年能登半島地震で震度５強を観測し

たあわら市では、地盤の緩みを考慮し、通常基準の８割に引き下げた暫定基準で運用

していますが、今回の基準見直しに際しても、引き続き、新基準に対して８割に引き

下げて運用します。 

 

記 

 

１ 基準変更日時  令和６年５月 23 日（木）13 時 

 

２ 基準変更範囲  福井県内の全市町 

 

※福井県土砂災害危険度情報及び土砂キキクルは、土砂災害警戒情報を補足する情報です。

詳細については、以下を参照してください。 

福井県土砂災害危険度情報 

https://sabo.pref.fukui.lg.jp/bousai/main.html?fnm=openMapMesh&no=2 

 気象庁 HP 土砂キキクル（危険度分布） 

  https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

 

本件に関する問い合わせ先  福井県土木部砂防防災課   （電話 0776-20-0494） 

             福井地方気象台       （電話 0776-24-0069） 



土砂災害警戒情報の発表基準見直しについて

【概要】
大雨による土砂災害の危険が高まったときに、市町長による避難指示や住民の自

主避難の参考となるよう福井県と福井地方気象台が共同で発表している土砂災害警
戒情報について、近年の土砂災害発生状況と降雨の関係を調査のうえで、発表基準
を見直し、精度の向上を図ります。

【主な変更内容と期待される効果】

● ５km四方単位で設定していた基準を
１km四方単位に細分化
⇒より詳細な地域ごとの警戒情報を提供

● 近年の土砂災害発生事例や降雨事例
の基準への反映
⇒より実態に即した警戒情報を提供

● 土砂災害のおそれのない場所や
人家等がない場所を判定対象から除外
⇒避難対象地域の絞込みを的確に支援

【土砂災害警戒情報の発表イメージ】
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