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今後の大雨の見通しについて
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宮崎地方気象台

大雨に厳重警戒
・土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。

・３日午後から４日午前中にかけて
九州南部では、線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に
高まる可能性。大雨に対する事前の心構えを一段高めてください。

・山沿いでは３日夕方にかけて非常に激しい雨。宮崎県では、３日夜の
はじめ頃にかけて激しい雨。警戒レベル４相当の土砂災害警戒情報の
対象地域が拡がる可能性があります。

・早めの対策、準備をお願いします。

・土砂災害、浸水害、洪水害の危険度に関しては気象庁ホームページの
キキクルを確認するなど、最新の気象情報を利用してください。
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宮崎地方気象台実況と予想天気図
• 九州北部地方にある梅雨前線は、今後ゆっくり南下し、４日にかけて九州南部に停滞
する見込み。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に
不安定となる。北部山沿いでは警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報発表している
所や氾濫危険水位を超えている水位周知河川があります。

• アメダスによる観測（10時現在）では、田野で１時間に66.5ｍｍ、高千穂で１時
間に60.5ｍｍを観測。また、３日09時00分までの24時間に高千穂で229.0ｍｍ、
日之影で171.5mmを観測。

• ３日06時29分に、熊本地方、阿蘇地方で「顕著な大雨に関する気象情報」を発表
（線状降水帯が発生）。
3日06時実況 3日21時の予想
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暖かく湿った空気・梅雨前線は、今後ゆっくり南下
・４日にかけて九州南部に停滞

3日08時0分 雨雲の動き



宮崎地方気象台

３日10時30分現在

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

3日12時～4日12時 4日12時～5日12時
南部平野部 200ミリ 100～150ミリ
北部平野部 150ミリ 100～150ミリ
南部山沿い 250ミリ 100～150ミリ
北部山沿い 180ミリ 100～150ミリ

降水量予想 多い所で

今後の見通し
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４日は激しい雨の予想は無いが、今後の予想に留意。



宮崎地方気象台

３日11時発表

早期注意情報
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4日以降も［中］や［高］に変更となる可能性あり



宮崎地方気象台

5日21時

梅雨前線が10日頃にかけて日本付近に停滞し、雨が長引く可能性があります。

10日21時9日21時8日21時

7日21時6日21時

Ｌ：低気圧 Ｈ：高気圧

今後１週間の見通し
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宮崎地方気象台

大雨に厳重警戒
・土砂災害、低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重に警戒してください。

・３日午後から４日午前中にかけて
九州南部では、線状降水帯が発生し大雨災害発生の危険度が急激に
高まる可能性。大雨に対する事前の心構えを一段高めてください。

・山沿いでは３日夕方にかけて非常に激しい雨。宮崎県では、３日夜の
はじめ頃にかけて激しい雨。警戒レベル４相当の土砂災害警戒情報の
対象地域が拡がる可能性があります。

・早めの対策、準備をお願いします。

・土砂災害、浸水害、洪水害の危険度に関しては気象庁ホームページの
キキクルを確認するなど、最新の気象情報を利用してください。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

前線に伴う令和５年７月３日からの大雨について

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所
延岡河川国道事務所

令和５年７月３日



9

線状降水帯発生による被害～令和２年７月豪雨（球磨川）～



線状降水帯が発生すると想定されること

【河川の氾濫】

大雨による河川の氾濫の危険性があります。河川の水
位（上昇）に応じた情報に基づき、迷わず・空振りを恐れ
ずに避難行動を！

【内水氾濫】

大きな河川に合流する支川に近いところ、土地の低いと
ころでは内水氾濫発生のリスクが一層高まります。

【土砂災害】

大雨による土砂災害の危険性があります。すでに雨が
降った地域では、より一層の警戒が必要です。

●各自治体の情報等を取り入れ、早めの避難行動に備え
てあらかじめ準備をお願いします
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国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で洪水や土砂災害等のリスクや、各市町村
が作成しているハザードマップが確認できる。

地図に洪水や土砂災害等の想定を重ねて表示することができる
「重ねるハザードマップ」

各市町村のハザードマップを検索・閲覧できる
「わがまちハザードマップ」
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国土交通省「ハザードマップポータルサイト」
防災情報について
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レベル 水位

氾濫危険水位

はん濫の発生

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

住民が
とるべき行動

命の危険
直ちに安全確
保！

危険な場所
から全員避難

危険な場所
から高齢者等
は避難

自らの避難
行動を確認

災害への心構
えを高める

河川管理者・気象庁
洪水予報
水位周知

〇〇川
はん濫発生情報

〇〇川
はん濫危険情報

〇〇川
はん濫警戒情報
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昇
（
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経
過
）

基準となる観測所の水位状況に応じ河川防災情報を発信しています。

住宅地

■洪水予報河川
国民経済上重大な被害又は相当な被
害を生じるおそれがある河川のうち、
水位等の予測が技術的に可能な流域面
積が大きい河川で発表。洪水の状況等
について関係機関、一般に周知。

■水位周知河川
国民経済上重大な被害又は相当な被
害を生じるおそれがある河川のうち、
流域面積が小さく、洪水予報を行う時
間的余裕が無い河川で発表。洪水の状
況等について関係機関、一般に周知。

■水防警報
洪水や高潮による災害の恐れがあると
き、河川管理者として水防機関に対して
行う発表。
水防団による水防活動を行う際の目安

洪水予報について
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水害リスクラインについて
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「国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）」について
国管理河川では、数 km～数十 km の予報区域を対象に発表する洪水予報等に加えて、縦断的な水位（水面
形）を計算により推定し、左右岸それぞれ、概ね200m ごとの洪水の危険度分布（水害リスクライン）を令和 2 年
より提供している。
概ね200ｍごとに推定した水位が、堤防等の高さを超過し、氾濫している可能性のある箇所を黒色（警戒レベル５
相当情報）で表示するなど、各箇所の危険度をきめ細かく把握できることから、避難情報発令の参考にできる。

https://frl.river.go.jp/（一般向けに現況値を提供）
※市町村向けサイトでは、6 時間先までの水位予測や危険度分布を提供。

避難情報に関するガイドラインに一部加筆
水害リスクライン

○水害リスクラインHPより閲覧可能 ： https://frl.river.go.jp/



浸水の危険性が
高まっている河川

洪水予報の発表
地域

ダムの
放流通知

洪水キキクル
・気象庁
浸水害の危険度

土砂キキクル
・気象庁
土砂災害の危険度

水害リスクライン
・平面的なリスク情報
・河川カメラ

川の水位情報
・通常水位計
・危機管理型水位計
・河川監視カメラ情報
（CCTV、簡易型）

避難情報
・Lアラートの情報をもとに
自治体発令状況一覧、詳細

雨や水位の情報の他、ダムの情報、浸水や
土砂災害の危険度の情報、自治体の避難情
報についても最新の情報が確認可能！

九州をクリック
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国土交通省 「川の防災情報」
防災情報について



上段の「概況図」では延岡市内のリアルタイ
ムの河川映像や水位状況を確認できます

上段の「６画面表示」をクリックし、６画面毎に雨
量の状況や台風情報、カメラ映像など、見たい情
報を自由にカスタマイズして表示出来ます延岡河川国道事務所ホームページの

この部分をクリックすると

役立つ防災に関するサイトを上段の
「リンク集」にまとめています

五ヶ瀬川防災ポータルサイトのお知らせ


