
 

 

 

仙台管区気象台と秋田地方気象台の 屋 上
おくじょう

には大きな白いドームが設置
せ っ ち

されていま

す。この中には直径 4ｍのパラボラアンテナがあり、このパラボラアンテナを回転
かいてん

さ

せながら電波を発射
はっしゃ

し、半径数百 km の広範囲内
こ う は ん い な い

に存在
そんざい

する雨や雪を観測
かんそく

するのが気

象レーダーです。 

 

パラボラアンテナから発射
はっしゃ

された電波は、雨や雪の粒
つぶ

によってはねかえされて、そ

の電波が戻
もど

ってくるまでの時間から雨や雪までの距離
き ょ り

を測
はか

り、戻
もど

ってきた電波の強さ

から雨や雪の強さを観測
かんそく

します。 

 

また、雨や雪の強さにくわえ、戻
もど

ってきた電波の周波数
しゅうはすう

のずれ（ドップラー効果
こ う か

）

を利用して、雨や雪の動きを観測
かんそく

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信
そ う し ん

周波数
し ゅ う は す う

 

受信
じ ゅ し ん

周波数
し ゅ う は す う

 

③戻っ てく る電波 の 周波数
しゅうはすう

の変化
へ ん か

 

下 の 図 の よ う に 電 波 を 利 用 し て ① ② ③ を は か

ることにより、雨の強さや雨雲の距離、動きを

観測しています。 

気象レーダー 


