
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香東川水系香東川氾濫警戒情報 
香東川水系香東川洪水予報第○号 

洪 水 警 報 （ 発 表 ） 

令和○○年○月○日○○時○○分 

香川県高松土木事務所 高松地方気象台 共同発表 

（見出し） 

    【警戒レベル３相当情報［洪水］】香東川では、氾濫危険水位に達する見込み 

 

（主 文） 

【警戒レベル３相当】香東川の成合水位観測所（高松市）では、○○日○○時○○分頃に、避難勧告等

の発令の目安となる「氾濫危険水位」に到達する見込みです。 

高松市では、香東川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市からの避難情報に

十分注意するとともに、適切な防災行動をとって下さい。 

 

（雨量） 

    所により１時間に○○ミリの雨が降っています。 

今後もこの雨は降り続く見込みです。 

 

流域 
○○日○○時○○分～○○日○○時○○分 

までの流域平均雨量 

○○日○○時○○分～○○日○○時○○分 

までの流域平均雨量の見込み 

香東川（成合上流域） ○○○ミリ ○○○ミリ 

 

（水位） 

     香東川水系香東川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。 

     

観測所名 

水位危険度  レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4 

水位（ｍ） 
水防団    氾濫   避難    氾濫 

待機     注意   判断    危険 

成合 

水位観測所 

（高松市） 

○○日 00時 00 分の状況 XXX.X↑      

○○日 01時 00 分の状況 XXX.X      

○○日 02時 00 分の状況 XXX.X      

○○日 03時 00 分の状況 XXX.X      

         水位のグラフは各水位間を按分したものです。 

    水位危険度レベル４については、氾濫危険水位と計画高水位を按分しており、氾濫危険水位＝計画高水位の場合は最大

になります。なお、水位の予測値は前 30 分間の最大値を示しています。 

（注意事項） 

 


